
(0981) 141 161 (0982) 190 029

DISPONE DE PUERTO USB PARA CONTROL 

Y SEGUIMIENTO GENERAL DEL ESTADO

DE LA UPS

UNA RANURA PARA BATERÍA DEL TIPO

(12V / 7 AMPER)

LAS UPS WILLPEX ONLINE DISPONEN DE SOFTWARE DE MONITOREO EL CUAL PERMITE SUPERVISAR
EL ESTADO DE LA UPS Y REALIZAR DIAGNÓSTICOS LO QUE FACILITA LA GESTIÓN Y DIAGNOSTICO.

LA UPS ONLINE OFRECE UNA ENERGÍA CONTINUA Y DE ALTA CALIDAD PARA LOS EQUIPOS SIN
INTERRUPCIONES CUANDO SE TRANSFIERE A LA BATERÍA. LO QUE GARANTIZA MAYOR ESTABILIDAD.

*LAS UPS NO INCLUYEN BATERÍA*CORRIENTE DE CARGA: 1 AMPER (TODOS)

POTENCIA
1080 W

POTENCIA
2700 W

POTENCIA
360 W

CARGA
1,2 KVA

CARGA
3 KVA

CARGA
600 VA

DISPONE DE 2 RANURAS PARA BATERÍAS

DEL TIPO (12V / 7 AMPER)

4 CONEXIONES DE ENERGÍA

1 PUERTO USB

2 PUERTOS UTP

DISPONE DE 6 RANURAS PARA BATERÍAS

DEL TIPO (12V / 7 AMPER)

6 CONEXIONES DE ENERGÍA

1 PUERTO USB

2 PUERTOS UTP

art. 30890

art. 30891

art. 30928
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UPS ONLINE HF 

UPS OFFLINE 

UPS ONLINE HF 

MXG11-1.2KVA

MD600VA/360W

MXG11-3KVA
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